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Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco

Resoconto sintetico della riunione del 15 Giugno 2016
Il giorno 15 giugno 2016 alle ore 11.00, in Roma, nella sede del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela
del Tetritorio, via Cristoforo Colombo, 44 - Roma presso la Direzione Generale STA si tiene un tavolo
tecnico istruttotio convocato con nota prot. n. 10960/STA del 13.06.2016, ai fini di una valutazione
dellz documentazione rclativamente al procedimento di bonifica n corse per l'area di proprieta della
Viscolube S.p.A.
Si rileva la presenza del seguent rappresentanti: Regione Lazio, Societa Viscolube, Ecotherm, Comune
di Ceccano, Unione Petrolifera, ARPA Lazio.
Si rileva T'assenza dei seguenti rappresentanti regolarmente convocati con nota prot n. 10960/STA del
13.06.2016: Prefettura di Frosinone, Provincia di Frosinene, ISPRA, 1SS, ASL Frosinone.
A seguito delle criticitd esposte dai rappresentanti della societa Viscolube nel corso dellaudizione,
tenutasi in data 6/05/2016, e nelle more della definizione del peritmetto del SIN, la Direzione Generale
STA, in un’ottica proattiva e di collaborazione tra le Amministrazioni, ha convocato I'odierno Tavolo
istruttotio.
In merito Ing. D’Aprile ticorda che in data 26 Maggio 2016 si & tenuto un incontro tecnico con i

medesimi partecipanti all’'odietno incontro, durante il quale & stato concordato quanto segue:

e “...relativamente alla matrice acque di falda:

1. IARPA Lazio entro la data del 30 Maggio 2016 dovra trasmettere a tutti i partecipanti al tavolo
un repott di validazione di tutte le analisi condotte sulla matrice acque di falde ¢ ogni ulteriore
dato utile alla valutazione citca Pefficacia/efficienza delVintervento di MISO in cotso;

2. il Comune di Ceccano, dovta trasmettere, entro la data del 27 Maggio 2016, a tutti i partecipanti
Ia cattografia con Pubicazione dei punti di campionamento effetuag;

3. PISPRA in considerazione dei dati a disposizione validat, nonché di tutta la documentazione
relativa al progetto in cotso dovra trasmettere, entro 15 giorni, una relazione in merito
allefficacia/efficienza delle misure di prevenzione attualmente in esercizio per le acque di falda.

4. 1 MATTM si impegna a convocate entro la data del 15 giueno 2016 un secondo incontro

finalizzato a valutare le tisultanze della relazione che sara trasmesso da ISPRA.

Infine relativamente alla matrice suolo la societa dovri trasmettere entro la data del 20 Tughio 2016,
Janalisi di rischio (Adt) finalizzata a valutare la sussistenza di eventuali rischi per la salute dei fruitori

dellarea nonché alla luce dei risultati della medesima Adr, una variante al progetto di Messa in sicurezza

operativa dei sucl attualmente in corso.




L’Ing. D’aptile informa i partecipanti che, in risposta alle suddette determinazioni 'ISPRA ha trasmesso
pet le vie btevi una relazione preliminare relativa allo “Stato di avanzamento degli mterventt di
Bonifica ¢ di Messa in Sicurezza Operativa presso lo stabilimento Viscolube di Ceccano (FR) - Rev.017.
Al fini della stesura della suddetta relazione PISPRA comunica che sono stati esaminati i seguenti
docutnenti redatti dall’Azienda:

o ‘Relazione tecnica — Proposta di modifica della Gestione dello scarico A127

o “Possgbili azioni di miglioramento del sistemsa di MISOP”, Progetto n°11144_PMIS_07136 rev. 0 (Febbraio
2011);

o “Specifica tecnica deghi intervents di miglioramento del sistema di MISOP”, Progetto n°12002_SPC_ 06163 revl
(Gennaio 2012);

o ‘Studio delle possibili azioni di mighoramento del sistema di MISOP - Aggiornamento sullo stato di avansamento
favor”, (Dicembre 2013) Progetto n°13221_RAVN_06163;

o  “Studip delle possibili asgoni di miglioramento del sistema di MISOP — Modello idrogeslpgico”™( Novembre 2014}
Progetto n°14152_RIEC_06163;

o “Monitoraggio delle  acquee  sotterranee ¢ della  barriera  drenante —  Gennaio 20157, Progetto
n®15029 RAVN_06163;

o ‘Monitoraggio delle  acqnee  sottervance ¢ della  barviera  drenante —  Gennate 20167, Progetto
n°16043_RMON_06163;

o “Viscolube 5.7.L Stabilimento di Ceccano Bonifica con misure di messa in sicure33a operativa ex art. 9 dow. 471/ 99
- Nota di riepilege™,

o “Unalisi criticn dei dati analitic disponibili (periodo 2005-2016)” documento ricevuto via e-mail il 07
Giugno 2016.

Inoltre al fine di valutare Pefficienza della barriera idraulica, cosi come concordato al Tavolo Tecnico

del 26/05/2016, PAzienda in data 08/06/2016 ha provveduto ad inviare su supporto informatico

tramite e-mail i seguenti files excel: analisi delle acque dei piezomerri 4 valle e portate d'esercigio dei po

barriera.

In merito UIng. DD’Aprile evidenzia ai partecipanti che PARPA Lazio con nota prot. 40863 del

57.05.2016 ha trasmesso tutta la documentazione in proptio possesso in metito alle aree oggetto

delPincontro. Detta documentazione sard trasmessa al'ISPRA ai fini di eventuali integrazioni da

appottare alla relazione in discussione.

Inquadramento
I ’area insiste sul vecchio stabilimento di raffinazione di Ceccano, proprieta dell’Agip Petroli e attivo dal

1965 sino agli inizi degli anni *80, ove cra condotta la gestione dei rifiuti derivanti dai cicli di ptoduzione,

11 15/06/2000 fu attivato liter legislativo finalizzato alla bonifica delParea in oggetto, ai sensi dell’ex art.
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9 comma 6 DM 471/99, a seguito di una comunicazione scritta da parte del’AGIP, la quale non
escludeva la presenza di aree contaminate da tesidui di lavorazioni allinterno dello stabilunento. La
Viscolube S.p.A ¢ subentrata come proprietaria del sito i data 05 /05/2001, in qualita di soggetto non
responsabile dellinquinamento, cosi come comunicato in data 14/11/2002 agli Enti Preposti, facendost
carico delle procedute di bonifica previste dalla normativa all’epoca vigente.

Lo stabilimento Viscolube si estende su una superficie di circa 10,8.ha ed & situato a circa 5 km da
Ceccano (FR).

11 titolare del procedimento sino al settembre 2011, prima della gestione MATTM antecedentemente
allinserimento dell'area nel perimetro del SIN della Valle del Sacco, ¢ stato I Comune di Ceccano.
Dopo il declassamento del SIN della Valle del Sacco, dal’11/01/2013 sino al 16/07/2014, 1a gestione
del sito & passata alla Regione Lazio e infine con una nuova sentenza del TAR, tramite la quale ¢ stato
annutlato i1 D.M. 11.01.2013 di declassamento del SIN “Valle del Sacco”, il titolare del procedimento &

tornato a esscre nuovamente 1 MATTM.

Geologia ed idrogeologia

Le indagini eseguite hanno fatto riscontrare, dall’zlto verso il basso, la seguente litostratigrafia tipo:

e terreni di riporto, variabili come spessore da 2 a 4 m, costituiti da ghiaie ad element: calcarei, in
mattice sabbiosa medio — fine localmente abbondante;

e depositi alluvionali costituiti in prevalenza da ghiaie calcaree ctero metriche in matrice sabbioso-
limosa, con diffusa presenza di lenti sabbiose e limose, sino 2 7-8 m da p.c. Essi sono
prevalentemente sede della falda freatica interessata dagli interventi di MISOP;

¢ depositi alluvionali costituiti da limi e argille limose, localmente distribuite, di spessore variabile da
pochi cm e fino a 4-5 metti;

o substrato roccioso costituito da formazioni di etd miocenica con prevalenza di flysh marnoso-
arenacel grigi consolidati, scarsamente permeabili e argille marnose. Il limite superiore dellunita
rappresenta la base delle strutture acquifere soprastanti contenute all’interno dei depositi alluvionali.
Tali formazioni si rilevano fino alla massima profondita raggiunta dalle petforazioni, pari a circa 14
mdap.c.

La circolazione idrica superficiale e condizionata sia dalla ravvicinata presenza del Fiume Sacco, che

scorre in ditezione NNW-SSE a circa 1,5 km di distanza, sia da un corso d’acqua che originariatnente

attraversava Varea cdificata dello stabilimento e che a oggi e canalizzato ad est dellattuale proprieta della

Viscolube Sl Per cid che concerne Iidrogeclogia del sito in esame, i sondaggi hanno permesso di

individuare un acquifero libero di modesta entita, intestato nelle alluvioni sabbioso-ciottolose, il quale

tostanti litotipi marnoso-atenacei aventi scarsa permeabilita. La direzione della falda

poggia sul sot




acquifera & prevalentemente NO in direzione del Flume Sacco, con valon di soggiacenza in condizioni
statiche variabili da 0,5 a 5,5 metri da p.c. '

Interventi di bonifica suoli

A valle del rinvenimento di hot-spots di contaminazione superficiale da composti idrocarburici nei suoli
dello stabilimento, a partire dal 2006 sono state eseguite le seguenti attivita di MISO/bonifica:

1.

Carattetizzazione ambientale integrativa, giugno - settembre 20006, ai fini della definizione dei volumi
di terreno 2 suppotto del Progetto Definitivo di Bonifica, che hanno permesso di individuare alcuni
hot spot di contaminazione da Idrocarburi C>12.

Realizzazione impiantistica del sistema di landfarming, settembre 2006-marzo 2007, che include:
bacino di landfarming, area di pretrattatento dei terreni, rete idrica, impianto di fitodepurazione,
impianti elettrici ed automazione, utlities di servizio e vie di collegamento.

Esecuzione del I ciclo di scavo (maggio 2007- gennaio 2008) comprendente la imozione dei terreni
dai lotti di scavo denominati 1-2-3-4-5-9-13-14-18, il campionamento delle pareti e del fondo scavo
con successivo ritombamento.

Esecuzione del I ciclo di trattamento dei terreni mediante landfarming, (febbraio 2008 — novembre

2008 (5419,35 Ton trattate ¢ bonificate).

. Esecuzione del secondo ciclo di scavo (gennaio 2009-maggio 2009) comprendente la rimozione det

tetreni dai lotti di scavo 6- 7-10-11-12, it campionamento delle pareti e del fondo scavo e

ritombamento.

Avvio nel luglio 2009 del secondo ciclo di trattamento di 5337,33 tonnellate di terreno, sempre

mediante tecnologia landfarming e tuttora in cotso, ma da terapo in una situazione di stalio.

Nel documento “Riesame tecnico delle attivita’ di bonifica mediante landfarming ¢ proposte

alternative”, redatto nel febbraio 2012, Azienda ripotta i risultati di una sperimentazione 2 piccola

scala svolta nel periodo compreso tra 1l 18 /04/11 ed 11 30/06/11 che ha consentito di:

- definire Putilizzo di un nuove fertilizzante a forte base d’azoto (min 30%) per compensarne il
deficit riscontrato nei suoli ¢ ripottare il rapporto tra i nuttienti ai valori ottimali;

- diverificare come lutilizzo della segatura come ammendante per 'aumento della tessitura del
terreno sia di fondamentale importanza;

- ottenere la somma degli effetti dovuta ai due ammendanti (ossigenazione + nutrient) in grado di
pottate allo sviluppo di un numero elevato di colonie battetiche e conseguentemente 2 una
“rapida” biodegradazione della componente idrocarburica;

Avvio di una campagna spetimentale, a partire da settembre 2011 allinterno dellattuale bacino di

bonifica, della durata di sei mest;

T} Progetto definitivo del suol prevede altri due cicli di trattamento di circa 5000 kg di terreno clascuno

per un totale

di n°4, con un obiettivo di bonifica, con valoti medi di 700 mg/Kg. I risultati dell’ Analisi
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di Rischio, individuano le sorgenti rappresentative dei tetreni del 3° ciclo come “non contaminate” e
consentirebbero di procedere con lo scavo dei terreni del 3° ciclo e il reinterro con i terreni del 2° ciclo

di trattamento, attnalmente stoccati all’mterno del bacino di landfarming.

Messa in sicurezza delle acque di falda

11 sistema di messa in sicurezza della falda si & cosi articolato ed evoluto nel corso del tempo:

1. marzo-aptile 2000, realizzazione di una barriera idraulica composta da un allineamento di n°10 pozzi
drenanti (P1+P10) posti lungo il lato di valie idrogeologica del sito;

2. settembre — ottobte 2004, realizzazione di n°13 pozzi integrativi (P12+P24), di cui 1 P13 ed 1 P16 in

sostituzione del P3 e P4,

maggio-giugno 2006, integrazione della barriera idraulica con emungimento dal pozzo P11;

maggio-giugno 2006, realizzazione di un nuovo pozzo denominato P25;

gennaio 2013, messa in esercizio di ultetiori 3 punti di captazione (PZ36, PZ37, PZ38);

o~ oW

attivazione e messa in emungimento di un nuovo pozzo denominato PZ67 a partire dal 30/10/2014
e in sostituzione del P-PZ37 dal 27/08/2015;

7. in data 25/06/2015 sono stati attivati 4 nuovi pozzi (W1+W4),

8. P-PZ36, Vemungimento ¢ stato disattivato nel mese di agosto 2015.

Il sistema, ereditato dalla precedente gestione nella misura di una barriera idraulica costituita da n. 10
pozzi di emungimento, & stato migliorato dalla Viscolube gia a partire dal 2005 sino ad arrivare agli
odierni 29 punti di emungimento in esercizio (ovvero n.27 pozzi e ulteriori n.2 piezometri) ubicati
lungo il settore di valle idrogeologica del sito, finalizzati ad impedire la migrazione delle acque
esternamente al sito. Lo stesso miglioramento ha portato la societd ad ampliate il set apalitico ricercato

nelle acque sotterranee a partire da gennaio 2014.

Monitoraggio acque di falda

I monitoraggi periodici semestrali, dei quali sono stati esaminati quelli afferend al petiodo gennaio 2015

e gennaio 2016, hanno contemplato le seguenti attivita:

a. prelievo di campioni da n°9 punti d’acqua ubicati a valle idrogeologica della barriera che includono
n°2 punti in emungimento (P-PZ38 e PZ67) e n°7 piezometri (PZ36, PZ37, PZ39, PZ40, PZ41,
PZ42 e PZ43); '

b. prelievo di campioni di acqua in ingresso e uscita al sistema di trattamento acque a carboni attivi;

c. prelievo di campioni di acqua sottettanea da n°38 piezometri interni al sito;

d. prelievo di campioni delle acque piovane 2 monte ¢ a valle dellarea landfarming;

c. silievo fluidi e verifica della presenza di prodotto surnatantc;

£ controllo, vetifica e aggiustamento delle portate di esercizio dei pozzi batriesa.




1l set analitico risulta composto dai seguentl parametri: pH, Solfati, Metalli (Al, As, Cd, Cx tot, Cr VI,
Fe, Hg, Pb, Mn), Idrocatburi GROS {come n-esano), Idrocarburi DROS (come n-esano), Idrocarburi
totali: DROS+GROS (come n-esano), Benzene, Etilbenzene, Stirene, Toluene, Para-xilene, Alifatici
clorurati cancerogeni, Alifatici clorutati non cancerogeni, Idrocarbuti Policiclici Aromatict, 1,4

diclorobenzeni, PCB.

Nella relazione trasmessa, in metito allo stato di avanzamento lavort di bomifica eseguiti nel sito

Viscolube e sulla base della documentazione esaminata, 'ISPRA ha formulato le seguenti ossetvazioni.

1. a distanza di anni si osserva un sostanziale recepimento delle prescrizioni formulate dalla CDS
decisoria del 30/10/2012. Cio6 si traduce in una serie di azioni di controllo puntuali, e proposte,
mirate 2 un miglioramento dell’assetto della messa in sicurezza operativa delle acque di falda,
condivisibili da un punto di vista tecnico ed inquadrabili nellotdca di una buona pratica di
esecuzione lavor;

2. si segnala la presenza di alcuni supetamenti delle CSC ed hot-spot di contaminazione principalmente
da solventi alogenati, Fetro, Manganesc e subordinatamente da composti Idrocatburici, Solfati,
Alluminio, 1,4-Diclorobenzene e PCB. Essi sono stati tinvenutl principalmente nei piezometri
ubicati nel settore N-C di stabilimento;

3. assodato il fatto che tra i marker di contaminazione principali del SIN della Valle del Sacco figurano
i Fitofarmaci, essendo stati rinvenuti non solo nelle aree limittofe del Comptensorio Industriale di
Collefertro ma anche lungo l'alveo del fiume a diversi chilometri di distanza dalla ptesunta area
sorgente, si ritiene necessatio che ARPA sulla scorta del dati in loro possesso valuti la possibilita o
meno di estendere tali compost alla lista degli analiti da ricercate;

4. Timpianto di trattamento acque presenta una buona capacita di abbattimento dei contaminanti, con 1
sisultati dei monitoraggi semestrali di gennaio 2015 ¢ gennaio 2016 che hanno fatto riscontrare n
uscita dallimpianto unicamente n°4 superamenti dei valori di CSC, ascrivibili ai seguenti analiti:
Manganese (2 superamenti, valore massimo 253,1 ug/l CSC 50 wg/1 ), Cloruro di Vinie (2
superamenti valore massimo 2,07 ug/1a fronte diuna CSC di 0,5 pg/1);

In merito alla valutazione dellefficienza/efficacia idraulica con la medesima relazione ISPRA comunica
che grazie alle risultanze dei monitoraggi sem;.estrali inviati dall’Azienda é stato possibile effettuare un
trend storico dei principali contaminanti alogenati, Cloruro di Vinile, Tricloroetilene, 1,1-Dicloroctilene
e 1,2-Diclotopropano, nei piczometri ubicati a valle idrogeologica della batricra idraulica, PZ36+PZ43.

I rilievi coprono un petiodo temporale che va dal maggio a gennaio 2016 ed hanno fatto riscontrare

quanto segue




5. pur persistendo una moderata contaminazione di questi analiti, presenti principalmente nella
potzione N-NO dello stabilimento anche se I'l,2-Dicloropropano presenta in controtendenza 1
maggioti valoti di concentrazione nella patte sud del sito, si rileva comunque un gencrale trend
decrescente delle concentrazioni di detti contaminanti misurati negli otto punti di controllo. Cosi
come evidenziato nelle elaborazioni effettuate nel parere 1 valort di concentrazione dei
summenzionati analiti rientrano ttti nello stesso ordine di grandezza delle CSC, rispetto agli hot-
spot rilevati durante gli anni precedenti;

6. il trend rileva, inoltre, modeste oscillazioni dei valorl verosimilmente attribuibili alle variazioni
stagionali del livello di falda e alla concomitante messa in pompaggio di alcuni dei piezometri ubicati
a valle idrogeologica del sito (PZ36-37-38), 1 quali pur essendo stati adibiti a pozzi di recupero, in

linea con gli altri punti di prelicvo evidenziano un complessivo trend di decrescita;

7. per quanto concersie i “dati storici” degli altri analiti, si segnala la presenza di concentrazioni
superiori alle CSC per Ferro e Manganese, che risulta essete ubiquitaria su tutta Parea del sito,
essendo presente anche nei piezometri di monte idrogeologico. A tal proposito si rimandza all'Ente di
controllo territotialmente competente la valutazione se tali parametri siano riconducibili 0 meno a
valori di fondo naturale e/o antropico. I monitoraggl eseguiti durante gli ulimi 10 anni nei
piezometti a valle della bartiera, hanno fatto altresi registrate sporadici ed isolati superaments delle
CSC di modesta entitd per composti idrocarburici, (Benzene, IPA, HC totali), PCB, Alluminio e 1,4-
Diclotobenzene.

In merito ad esercizio e gestione della barriera idraulica, con sisterni annessi, PISPRA ha rilevaro quanto

segue;

8. La messa in esercizio del piezometro PZ38 ha ptivato di un punto di monitoraggio delle acque di

falda esternamente alla barriera, nel settore maggiormente contaminato del sito. Oltremodo la sua

azione di pompaggio, in questo periodo il pozzo tisulta uno di quelli che marcia a portate
maggiormente clevate (citca 12 litri/minuto), potrebbe comportare un serio tischio di velcolare
contaminazione alPestesno del sito. Pertanto in previsione dell’allestimento di nuovi pozzi ¢ delia
tazionalizzazione delle portate di esercizio, si ritiene necessatio valutare la possibilita di spostare
Pemungimento presso un pozzo/piezometro interno situato lungo Vinterasse della’ batricra e

sestituire al summenzionato PZ38 il ruolo di piezometro spia ubicato a valle idrogeologica del sito;

9. put titenendo che la gestione dei sistemi di recupero sia effettuata in maniera ottimale, si segnalano
rilevanti cali delle portate di esercizio del pozzi tra un semestre € il successivo, che tra Taltro st
discostano in maniera rilevante dai valori del modello. Durante il corso degli ultimi anm le portate

o . . . . . o
medic globali si sono notevolmente ridotte, anche di quattro volte rispetto 2 quelle imposta

sl come evidenziato nelle tabelle 2+4 ¢ nel grafico 1 di
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questa relazione tecnica. Cio e sicuramente ascrivibile ad una fisiologica riduzione dell’efficienza

idraulica dei pozzi, che rendono necessati intetvend di manutenzione e ripristino delle opere, unita al

controllo della funzionalita delle apparecchiature.
Alia luce di quanto sopra esposto I'ISPRA esprime parere complessivo favorevole sulla efficacia
dell’azione di cattura del sistema di bartiera mento, pur persistendo la necessita di periodici monitoraggi
analitici, soprattutto per i piezometti spia di valle e possibilmente reintegrando il PZ38, unitamente ad
un affinamento/potenziamento dell'efficienza dell'impianto soprattutto in termini di incremento delle
pottate d’escreizio.
Alla luce di cio, sarebbe auspicabile aumentare I'attenzione e gli sforzi sulla frequenza dei controlli e
delle verifiche, non tanto nella cadenza dei campionamenti delle acque di falda che sembrano mostrarc
trend sufficientemente conformi in relazione alla contaminazione del sito, ma in termini di adeguamento
delle portate di esetcizio ¢ dellesecuzione di tutti quegli interventi di manutenzione e verifica
dell’efficienza idraulica dei pozzi, i quali dovranno essere pianificati petiodicamente e sistetnaticamente
dall’Azienda. Ad ogni modo poiché tali attivith sono state contemplate nel Progetto “Siudio delle possibits
azioni di miglioramento del sistema di MISOP aggiornamento sullo stato di avanzamento lavori”, per ultetiori
valutazioni si attendono i tisultati di tutte quelle attivita proposte dal progettista nel summenzionato

documento.

1l rappresentante del’ARPA TLazio si rende disponibile a supportare le richieste avanzate dal’ISPRA in
merito alla valutazione di attribuibilith a fondo naturale per i parametri Ferro ¢ Manganese nonché la
possibilita di aggiomare il set analitico dei patametri da ricercare. Il medesimo rappresentante, in merito
alle future azioni da intraprendete, evidenzia la necessita di procedere ad un analisi preliminare delle
attivith fino ad ora condotte tispetto agli obiettivi previsti dalla progettazione approvata e a valle di dette
vetifiche di procedere, ove necessatio 2 richiedere eventuali intcgrazioni degli interventi, necessarie al
raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente in matcria.

Il MATTM ricorda ai rappresentati del’ARPA Tazio che in metito alle attivita di valutazione di
attzibuibilita a valori di fondo si possono avvalere del supporto di [SPRA che sulla tematica in questione
ha supportato Ja direzione per altri SIN.

Premesso cid 1 medesimi partecipanti all'inconteo concordano quanto segue:

1. entro il 30 giugno p.v. ¥ ISPRA dovra trasmettere una versione definitiva della relazione discussa in
data odierna, che tenga conto anche della documentazione trasmessa da ARPA Lazio con nota ptot.

n. 40863 del 27.05.2016. Detta relazione definitiva sara discussa nell’ambito di un incontro che si

prevede di convocare pet il giorno 6 Luglio p.v;




2. nellambito del prossimo incontro, previsto per il 6 Luglio p.v., la societa dovra presentare ai
partecipanti il modello concettuale definitivo nonché uno schema dei dati di input funzionali alla
redazione dell’analisi di rischio per i suoli e acque di falda;

3. resta ferma la data del 20 Luglio p.v. quale termine ultimo per la trasmissione dell’analisi di rischio e

della proposta progettuale degli interventi di Messa in sicurezza operativa.




