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Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco
Resoconto sintetico della tiunione del 6 luglio 2016

It giotno 6 luglio 2016 alle ore 11.00, in Roma, nclla sede del Ministero del’ Ambiente e della Tutela del

Territorio, via Cristoforo Colombo, 44 - Roma presso la Direzione Generale STA si tiene un tavolo

tecnico istruttorio convocato con nota prot. n. 12277 /STA del 30.06.2016, ai fini di una valutazione

della documentazione relativamente al procedimento di bonifica in corso per I'area di proptieta della

Viscolube S.p.A.

Si rileva la presenza dei seguenti rapptesentanti: Regione Lazio, Socicta Viscolube, Ecotherm, Comune

di Ceccano, Unione Petrolifera, ARPA Lazio ¢ ISPRA.

Si rileva Passenza dei seguenti rappresentanti regolarmente convocati con nota prot n. 12277/STA del

20.06.2016: Prefettura di Frosinone, Provincia di Frosinone, ISS, AST. Frosinone.

A seguito delle criticita csposte dai rappresentanti della societd Viscolube nel corso dell'andizione,

tenutasi in data 6/05/2016, e nelle more della definizione del perimetro del SIN, la Direzione Generale

STA, in un’ottica proattiva ¢ di collaborazione tra te Amministrazioni, ha convocato P'odierno Tavolo

istruttotio.

L’Ing. D’Aptile ricorda che in data 15 giugno 2016 si & tenuto un incontro tecnico con 1 medesimi

pattecipanti allodierno incontro, durante il quale & stato concordato quanto scgue:

1. “..entro il 30 gingno p.v. I’ ISPRA dovri trasmetiere una versione definitiva della relagione discussa in data odierna,
che fenga conty anche della documentazione lrasmessa da ARPA Lazio con nota prot. n. 40863 del 27.05.2016.
Detta relazione definitiva sard discussa nell ambito 8 un inconiro che si prevede di convocare per il giorno 6 Lauglio
pa;

2. nell’ambito del prossimo incontro, previsto per il 6 Luglio pv., la soctela dovra presentare ai pariscipanti i modello
concettuale definitivo nonché uno schema dei dati di inpuf funsionali afla redazione dell analisi di vischio per ¢ suolt ¢
acqute di falda;

3. resta forma la data del 20 Luglio p.v. quale termine ultimo per Ja irasmissione dell analisi di rischio ¢ delia proposta
progetinale degli intervents di Messa in sicuresza operativa... "

L’Ing. T’ Aprile comunica ai partecipant all'incontro che, con nota prot. n. 50794 del 5.07.2016, PARPA

Lazio ha trasmesso alcune precisazioni relative ai contenuti del resoconto sintetico dellincontro tenutosi

in data 15 giugno u.s. ¢ trasmesso 2 tutti 1 partecipanti con nota MATTM prot. n. 11810/STA del

22.06.2016, che saranno allegate al presente resOCONTO (Allegatol) onde costituirne parte integrante.

L’Ing. D’Aprile informa i partecipanti che, in risposta alle determinazioni dellincontro del 15 giugno

ws, VISPRA ha trasmesso con nota prot. n. 38653 del 30.06.2016 la telazione conclusiva relativa allo

“Stato di avanzamento degl interventi di Bonifica e di Messa in Sicurezza Operativa presso lo

stabilimento Viscolube di Ceccano (FR)”. Detta documentazione & stata trasmessa a tutti 1 SOggeti
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convocati al tavolo odierno con nota della Direzione Generale pet la Salvaguardia del Tetxitorio e delle

Acque prot. n. 12568/STA del 5.07.2010.

Interviene il rappresentante di ISPRA che sintetizza ai partecipanti i contenuti della suddetta relazione.

Preliminarmente informa i pattecipanti che rispetto ai contenuti della relazione llustrata nel corso del

precedente incontro del 15 giugno 2016 sono stati aggiornati i dati con particolare rifetimento alle

portate.

1l medesimo rappresentante comunica che dallo studio condotto si esptime un complessivo pagere

favorevole sulla efficacia dell’azione di cattura del sistema di barrieramento ed evidenzia le seguenti

criticita:

a) in merito alle portate di esercizio, dalla sistematizzazione dei dati presi in considerazione ¢ emersa
una diminuzione, nel tempo, delle portate di esercizio che ptobabilmente potrebbero essere legate a
fenomeni di insabbiamento dei pozzi e/o a fenomeni legati all'usura della strumentazione (esempio
corrosione deile apparecchiature necessarie alla messa in esercizio dei pozzi). Pertanto, si cvidenzia la
necessita che la Societa proceda alle opportune attivita di controllo e all’eventuale manutenzione
degli impianti. A seguito di dette verifiche si pud valutare, 2 seconda dei valori di portata che saranno
rilevati, di procedere alla sostituzione dei pozzi non funzionanti.

b) in merito al piezomectro Pz38 attualmente in esercizio, in considerazione della posizione di valle
rispetto al flusso della falda, il rappresentante di ISPRA chiede di valutare lopportunita di ripristino
dello stesso come pozzo finalizzato al monitoraggio e di attivare un ulteriore pozzo, ubicato lungo
Pinterasse del Pz38, per Pattivita di pompaggio.

11 medesimo rappresentante di ISPRA, comunica ai partecipanti al tavolo che, nel’ambito delle attivita

condotte dal’Ufficio Commissariale per Uemergenza della Valle del Sacco, nellanno 2006, ¢ stato

redatto un protocollo finalizzato alla regolamentazione delle suddette attivita di manutenzione dei
pozzi, che potrebbe essere utilizzato anche per il caso di specie.

A tal proposito I'Ing. D’Aprile, suggerisce di procedere, preventivamente alla trasmissione 2 tutt 1

soggetti presenti al tavolo, a vegificare la necessith di aggiornate i contenuti del suddetto documento.

L’Ing, I’Aprile, comunica, inoltre, che le attivita di verifica ed eventuale manutenzione proposte da

ISPRA possono esscre attivate come misure di prevenzione immediate.

Relativamente ai contenuti della relazione trasmessa da ISPRA e sopra sintetizzate, FARPA Lazio si

serva di trasmettere eventuali osservazioni in merito ai contenuti della medesima relazione.

In relazioni agli impegni presi dalla societa Viscolube nel cotso dellincontro del 15 giugno 2016, s1 passa

allillustrazione, da parte dei rapptesentanti della Societd, del “...modello soncetinale definitivo nonché uno

schema dei dati di input funsgonali alla redazione dellanalisi di rischio per i suoli ¢ acque di falda. .. "

Tl modello concettuale proposto riguarda le wmatrici suolo insaturo (supetficiale ¢ profondo) e acque di

falda.




1 dati analitici di input sito-specifici utilizzati, sono stati calcolati considerando i dati delle analis

condotte per i terreni negli anni 2002- 2016 e quells relativi agli ultimi 24 mesi pet le acque di falda.

Per Pelaborazione dei dati sara utilizzato il softwere Risk-net vers. 2.0.

Per Pindividuazione delle sorgenti secondarie si procedera a:

e costruzione delle aree di influenza per tutti i punti di campionamento del terreno e delle acque
sotterranee, mediante il metodo dei poligoni di Thiessen;

e verifica per tutti i punti di campionamento, delle concentrazioni dei contaminanti e dei superamenti
delle CSC e contestuale individuazione dei contaminanti di interesse;

e definizione delle arce sorgente rappresentate da una o piu arce di influenza ove sono stati rilevati

superamenti delle CSC ¢ valutate in base alla relativa analisi del vicinato;

o definizione delle concentrazioni rappresentative in sorgente (CSR) per ogni contaminante indice
(valore massimo o elaborazione statistica UCL secondo quanto indicato dai criterd ISPRA).

Il rapptesentante della Viscolube comunica, inoltre, che, al fine di ottenere delle sorgentl

rappresentative saranno trattate separatamente la contaminazione da Idrocaxburi C>12 e da

Idrocarbuti C<12 per la matrice suolo superficiale, mentre per le acque sotterranee saranno trattate

separatamente la contaminazione da Alifatici Clorurati da tutti gli altsi parametri analtzzat.

Relativamente ai meccanismi di traspotto, saranno attivati tutti i percorsi di volatilizzazione sia in-doot

che out-doot e per i meccanismi di erosione saranno attivati anche 1 percorsi di ingestione.

Per quanto tiguarda i percorsi di lisciviazione ¢ trasporto in falda, il rappresentante della Viscolube

comunica che non si prevede attivazione di detti percossi in quanto la casistica risulta essere in linea

con quanto indicato nclle “linee guida sull’analisi di rischio ai sensi del Dlgs. 152/06 .

A tal proposito 'lng. D’Aprile evidenzia che le “linee guida sull’analisi di rischio 2i sensi del Dlgs.

152/06 « prot. n. 29706/STA del 18/11/2016 prevedono che: '

“ Tu caso di interventi di Messa in Sicuresza Operativa (MISO) delle acque sotferrance o di barrieramenti di tipo

fisico, pud non essere atlivalo il percorso di lisciviazzone ¢ trasporto in falda nel rispetto delle seguents condiszont:

a) ove esistano sufficients garanzge del continuo presidio e controllo nel tempo dei sisteri di barrieramento. A tal fine
dovri essere previsto un piano di monitoraggio dell'efficienzaf efficacia degli inforventi, adegnate alla tipologia
dellintervento ¢ dellinguinamento presente nelle acque Solferrance, di durata complessiva da stabilire con Enti ai
Controlto.

b) Al fine di evitare i mero frasferimento defla contaminazione dal suolo alle acgue sotierrance, st ritiene opporiuno che:

- vengans programmati, compatibilmente con il mantenimento dellattivita produttiva, interventi sulle fonti allive di
contaminasione per la falda, cost come previsto dall'art. 41, comma 1, della 1.98/ 13
- wenga altivalo i percorso di lisciviasgone e trasporto in falda, non ai fini del caleolo del rischio o delle CSR, ma

con Pobiettivo di stimare le concentrazion: ailese al Punto di Conformita ¢ contribuire allottimizzasione dei
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sistemi di monitoraggio delle acque sotterranee. L attivazione di Lale percorso consentird anche di stabilive quali
stano gli interventi prioritari da attnare sulle fonti di contaminazione attive...”.

Nel caso di specie, peraltro, essendo ancora in corso la fase di verifica dell’efficacia/efficienza degh

intervent attivati, risulta necessatia Vattivazione del percorso di lisciviazione.

In metito alla scelta dei bersagli, il rappresentante della Viscolube comunica che saranno considerati

quali recettoti fipo:

e on-site lavoratore adulto (industriale/comtmerciale);

¢ off site bambino/adulto (tesidenziale/ricreativo).

I’Analisi di rischio sito specifica sata claborata utilizzando tutti parametri caratteristici del sito acquisiti

in modo diretto nel corso delle varic attivita di indagine e carattetizzazione svolte sul sito.

In merito, PIng. D’Aprile ticorda che relativamente ai parametri pH e Foc dovranno essete prelevati in

contraddittorio con ARPA Lazio oppure si possono utilizzare quelli di default.

In conclusione i partecipanti all’incontro concordano quanto segue:

1. relativamente alle diminuzione delle portate di esercizio rilevate da ISPRA, la societa dovra
procedere, in accordo con ARPA Lazio, allattivazione delle opportune attivita di controllo,
aWPeventuale manutenzione degli impianti e in caso di persistenza delle criticita evidenziate dovra
procedere alla sostituzione dei pozzi non funzionanti;

2. telativamente al piezometro Pz38 attualmente in emungimento, questo, in considetazione
dellubicazione, dovra essere utilizzato per le attivita di monitoraggio finalizzate alla wverifica
sullefficacia ed efficienza dellintervento attualmente in corso. Contestualmente, si chiede
Pattvazione di un ultetiore pozzo per lemungimento la cui ubicazione dovra essete concordata con
ARPA Lazio;

3. relativamente allo schema di Analisi di sischio proposto dalla Viscolube, il documento conclusivo
dovra garantire:

a) che la determinazione delle CSR sia effettuata considerando tutti 1 percorsi attivaty

b) dovra essere considerato il percotso di lisciviazione al fine di valutare come intervenire in
caso di inefficienza del sistema;

¢) potranno essere utilizzati i parametti pH e Foc di default oppure, nel caso in cul si intenda
procedere alla determinazione sito specifica di detti patametri, le misurazione dovianno

essere effettuate In contraddittorio con ARPA Lazio;

4. entro la data del 20 Luglio p.v. la societd, in recepimento alle suddette osservazioni, dovra trasmettere

a tatil 1 partecipanti 2l tavolo il documento definitivo dell’analisi di rischio ¢ contestualmente una

proposta progettuale degli interventi di messa in sicurezza operativa che st intende adottare.

ca: Allegatol- Nota ARPA Lagio prot, n. 30794 def 5.07.2016.
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 AGENZIA REGIOWALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIC

Sezione Provinciale di Frosinone - Pratn 0050794 de? 05/07/2016

Servizio Risorse Idriche ¢ Naturali - Suolo, Rifiuti e Bonifiche USCITA
Unité: Riftuti, Suolo, Bonifiche .

referenii per quanto comunicato: Dott Francesco Del Monaco, ing. Fabiana Buttaro, P.O. Bonifiche Doit.ssa Ama Maria Ricci
ielefono: 0775/816745 ~ fox 0715/816714

Frosinone, : Prot. n°
{da citare nelta risposial : N

Rif: Nola Ministero delt"dmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n.{ {810 del 22/06/2016

e prot. n, 12277 del 30006/2016 ;

Rif, Arpa: prot. n. 48347 del 02/05/2016 ¢ prot. 49633 del I0/06/2016

; Al Ministero dell* Ambiente e della Tutela del Territotio

¢ del Mare ’
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio
e delle Acque
Divisione I1l — Bonifiche ¢ Risanamento
dgsta@pec. minambiente.it

Alla  Regione Lazic |
Direzione Regionale Risorse [driche e Difesa del
Suola
Ufficio Bonifica dei Siti Inquinati
protocotlo@regione.lazio.legalmail.it

Alla Regione Lazio
Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilita e Rifiuti
Area Ciclo Integrato dei Rifiuti
protocallo@regione. lazio.legalmailit

'
Alla Provincia di Frosinone - Settore Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche Siti [nquinati
protocollo@pec.provincia.fr.it

Al Comune di Ceccano - Settore 3° Utficio Tecnico
prolocollo.generale@oomunececcano.telacompost.it

Alr ASL Distretto Sanitario B di Frosinone
Dipartimento di Prevenzione — Servizio Igiene e
Sanitd Pubblica
distrettob@pec.aslfrosinone.it

Alla  Prefettura di Frosinone
Ufficio Termritoriale del Governo
Piazza della Liberta, 14
03100 Frosinone
protcivile.preft‘r@pec.iniemo.it
e p.c.
Al Direttore Generale di Arpa Lazio Avv. Marco Lupo

Al Direttore Tecnico di Arpa Lazio Ing. Rossana Cintoli

La presente ron verril Jrasmessa per posta agli enti pubblici
ai sensi dellarl, 45 D.Lgs 07/03/2005 n. 82

Oggetto: SIN Bacino del Fiume Sacco — Resoconto sintetico della riunione del 15.06.2016. Ditta Viscolube
S.r.1. — Procedimento di bonifica del sito di Ceccano, Via Monti Lepinin. 180.
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Con riferimento alia nota in oggetto, con la quale codesto Codesto Ministero, con nota Prot.U. n.11810
del 22/06/2016 acquisita da questa Struttura con nota prot. n. 48347 del 02/05/2016, ha trasmesso il
“Rescconto sintetico della riunione del 15/06/2016, si rileva quanto segue.

Circa le risultanze “della relazione di Ispra”, I'lng. D’Aprile si & limitata a dare lettura della bozza di
refazione pervenuta in attesa delle relazione definitiva. ' “ .

In relazione a quanto riportato a pag. 8 della citata nota, circa “...valutazione di attribuibilita a fondo
naturale .. " e “...possibilité di aggiornare il set andlitico... » la serivente Struttura rimanendo a disposizione
per le specifiche competenze, ha evidenziato che il monitoraggio dovrd essere rivisitato nell’ambito del
progetto di bonifica che dovra essere sottoposto a valutazione ed approvazione nelle forme e nelle sedi
previste dalla normativa.

In relazione a quanto riportato a pag. 8 della citata nota, circa “...la necessita di procedere ad una
analisi preliminare delle attivita fino ad ora condotie rispetto agli obiettivi previsti dalla progetiazione
approvata e a vaile di dette verifiche di procedere, ove necessario a richiedere eventuall integrazioni degli
obiettivi previsti dalla normativa vigenie in merito”, questa Struttura ha ribadito quanto gid comunicato con
le precedenti note ed in particolare con nota prot. 51661 dei 14/07/2014 “... sottolineando la necessita di
adottare con urgenza gli interventi di messa in sicurezza atti ad evitare la diffusione della contaminazione
ail’esterno del sito ¢ di ridefinire preliminarmente il Modello Concettuale Definitivo e la perimetrazione
attualizzata definitiva deile diverse matric ambientali, al fine di una compiuta valutazione degli interventi di
bonifica necessari”. [n proposito, ha evidenziato che qualsiasi futuro intervento di bonifica ipotizzato dovra
presentare elementi certi a suppoxto dei tempi previsti per la bonifica ¢ di indicazioni circa i risultati attesi nel
tempo, finalizzati alla verifica, attraverso il monitoraggio, dell’efficacia degli interventi adottati.

In merito al “tavolo tecnico istruttorio” convocato, con nota prot. U. 12277 del 30/06/2016 acquisita al
Prot. Arpa con n 49658 del 30/06/2016, per le ore 15.00 del 6/07/2016, premesso che ad oggi non risulta
pervenuta {a relazione definitiva redatta da ISPRA, questa struftura si rende disponibile a forire eventuale
contributo tecnico di competenza che si ritenga necessario nell’ambito e nelle forme previste dalla normativa
vigente, previo invio della eventuale documentazione progettuale (in formato univoco ¢ unitario) da
esaminare in tempo ragionevolmente utile per dare compiutezza all’espressione eventualmente richiesta.

Per quanto di competenza si rende altresi dispenibile ad effettuare eventuali campionamenti nel sito
previa individuazione, dei punti da campionare € dei parametri da analizzare suile diverse matrici ambientali

che si ritengano utili.

Tecnico
Dot ‘ancese ’

La P.O. Bonifiche
Dofit.ssa Anna Maria Ricci

@Q/Aw [1 dirigente resp.le del Servizio Risorse Idriche ¢ Naturali

Rifiuti - Suolo ¢ Bonifiche
[ng. Enzp Spagnoli
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