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DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO
E DELLE ACQUE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA

DEL TERRITORIO E DEL MARE Destinatari in elenco allegato
Direzione Generale per la Salvaguardia del Terrtorio
¢ delle Acque

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. 0009636/STA del 09/05/2017
DIV. M1

Oggetto: SIN “Bacino del fiume Sacco™. Trasmissione resoconto sintetico della riunione
tecnica del 03/05/2017.

Si trasmette in allegato il resoconto sintetico della riunione tecnica, convocata con
nota prot. n. 8928/STA del 27 /04/2017, tenutasi in data 03/05/2017 presso 1l Ministero
dell’ Ambiente e della Tutela del Tertitotio e del Mare.

11 suddetto resoconto ¢ consultabile al link:
http:/ /www.bonifiche.minambiente.it/rivnioni_2017_40.html.
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SITO DI INTERESSE NAZIONALE “BACINO DEL FIUME SACCO”

Resoconto della riunione tecnica del 03/05 /2017
Area di competenza della Viscolube s1l

It giotno 03/05/2017, alle ore 15:00, presso gli uffici del Ministere del’Ambiente e della Tutela del
Territotio e del Mare, via C. Colombo 44 — Roma, si tiene un tavolo tecnico, convocato con nota prot. n.
8928/STA del 27/04/2017, in seguito alla richiesta della Viscolube stl (prot. n. 7889/STA del

10/04/2017), finalizzato alla condivisione del petcotso in atto nel sito e alla definizione delle aziomni
successive da intraprendere.

Sono presenti:

- Laura D’Aptile (DG ST.A4 del MATTM);

- Diego Angotti, Oriana Capobianco (Unité di assistenza tecnica Sogesid SpA presso la DG STA del
MATTM);

- Elisabetta Straccamore, Francesco Gallo (Visso/ube sri);

- Luca Caratto, Andrea Pilia, Gianluca Gasparri, Pierluigi Rendicini (Ecotherm);

- Fugenio Monaco (Regione Lazio);

- Roberto Mazzitelli (I5PR.4);

- Donatella Giacopetti (Unione Petrolifera);

- Marco Lupo (ARPA Lazio).

1 foglio firme dei presenti alla riunione & tiportato nell’Allegato A al presente resoconto.

Preliminarmente, L’Ing, I’ Aprile informa i presenti che ¢ attivo un sistema audio per la registrazione dei
lavori della riunione odicrna ai fini dell’implementazione delle misure facoltative previste dal piano
triennale anticortuzione 2016-2018 del Ministero del’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
approvato con Decreto del Ministro n. 26 del 05/02/2016 e pubblicato al link:
www.minambiente.it/sites/default/files/archivio /allegati/trasparenza valutazione merito/anticotruzio

ne/ piano%ZOttiennale“/oZOdi%ZOprevenzione%20della%20corruzione%20201 6_2018.pdf.

Le registrazioni saranno consetvate in formato digirale presso la DG STA per le finalita suddette.

L'Ing. D’Aprile ricorda che presso il sito sono attualmente in corso le attivitd di risanamento ambientale
che prevedono sia azioni di bonifica dei terreni contaminati mediante la tecnologia di fandfarming, sia di
messa in sicurezza opetativa delle acque sotterranee tramite 'azione di una barriera idraulica attualmente
costituita da n. 29 punti di emungimento. Allinterno dell'agea di stabilimento ¢ inoltre attivo un sistema

di monitoraggio delle acque sottetranee.

L’Ing. D’Aprile ricotda che in data 06/07/2016 si & tenuto un tavolo tecnico presso la DG STA del
MATTM, in presenza dei medesimi pattecipanti allincontto odierno, durante il quale ISPRA ha illustrato
il documento “Stato di avansamento degli interventi di Bonifica ¢ di Mossa in Sioures2a Operativa presso lo stabilimento
Viscolube di Cecoano (FR)”, elabotato da ISPRA su richiesta del MATTM e trasmesso con nota prot. n.
38653 del 30/06/2016 (prot. MATTM n. 12236/STA del 30/06/2016). Nella medesima riunione il
rappresentante della Societs ha fllustrato ai ptesenti il modelio concettuale definitivo del sito finalizzato

allelaborazione dell’analisi di tischio.
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A conclusione dell'incontro & stato concordato quanto segue:

1. “..relativamente alla diminusions delle portate di esercisio rilevate da ISPRA, la societd dovra procedere, in
accords con ARPA Lazio, all attivazgone delle opportune attivita di controllo, all’eventuale manutensione degli
impianti ¢ in caso di persistenza delle criticita evidenzinte dovrd procedere alla sostituzione dei poi non
Junsgonantiy

2. relativamente al piesometro P38 attualmente in emungimento, guesto, in considerasgone dell ubicazione, dovrd
essere utilizzato per le attivitd di monitoraggio finaliggate alla verifica sull'efficacia ed efficienza dellintervento
attualmente in corso. Contestualmente, 5i chiede Uattivagione di un ulteriore pogze per lemungimento la cui
ubicagione dovra essers concordata con ARPA Lasio;

3. relativamente alle schema di Analisi di vischio proposte dalla Viscolube, il docurento conclusivo dovra garantive:

a) che la determinasione delle CSR sia gffettnata considerando intti i percorsi attivats;

B)  dovri essere considerato il percorso df lisciviazione al fine di valutare come intervenire in caso di ingfficienza
del sistema;

¢)  potranno essere utilizzati i parametri pH o Foc di defanit oppure, nel caso in cui si intenda procedere alla
determinazione sito specifica di detti paramsetri, le misnragiont dovrarnno essere effetinate in contraddittorso
con ARPA Lazio;

4. entro la data del 20 Juglio pv. la societd, in recepimento alle suddette osservazjont, dovrd frasmefiere a luiti ¢
partecipanti al lavolo il documento definitivo dell'analisi di rischio e contestualmente una proposta progeltuale degli

interventi di messa in sicnre3a operativa che si intende adottare”.

In sede di riunione, inoltre, ISPRA si era impegnata a trasmettere a tutti 1 soggetti presenti al tavolo un
protocollo operativo finalizzato alla tegolamentazione delle attivita di manutenzione del pozzi presenti

nel sito.

Si rappresenta che, con nota prot. n. 62196 del 17/08/2016 (prot. MATTM n. 15579 /STA del
17/08/2016), ARPA Lazio ha trasmesso alcune precisazioni relative ai contenuti del resoconto sintetico
dellincontzo tenutosi del 06/07/2016, allegate al presente resoconto (Allegato B) onde costituitne parte
integrante.

Analisi di rischio sito-specifica

In tiscontro alle richieste di cui ai punti 3 ¢ 4 del resoconto della tiunione tecnica del 06/07/2016, con
nota prot. . 62/2016 del 20/07/2016, acquisita al MATTM al prot. n. 13959 /STA del 21/07/2016,
I'Azienda ha trasmesso il documento “.Analisi di rischio sito-specificd”.

Tl modello concettuale del sito, completa di sotgenti, percorsi e bersagli, considerato per elaborazione

dello studio & riportato nella tabella seguente:
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I risultati hanno evidenziato un rischio sanitario accettabile per tutte le sorgenti individuate. In merito al
tischio ambientale, legato al percorso di lisciviazione e trasporto in falda della contaminazione, ’Azienda
precisa che la presenza del sistema di barrieramento idraulico consente, nella pratica, di considerare nullo
il rischio ambientalc.

Con nota prot. n. 13971/5TA del 21 /07/2016, il MATTM, ai fini delle valutazioni istruttorie, ha chiesto
agli Enti tecnici di formulare un parere istruttorio sul documento di analisi di rischio trasmesso
dall’ Azienda.

Tn metito, ARPA Lazio si impegna a trasmettere 21 MATTM il proprio parere di competenza sul
documento di analisi di rischio trasmesso dalla Viscolube stl (prot. n. 13959 /STA del 21/07/2016) entro

ventl giorni dalla data odietna.
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Sullelaborato & stato acquisito il parere ISPRA IS/SUQ 2016/213, trasmesso con nota prot. n. 68236
del 24/11/2016, acquisita al MATTM al prot. n. 22402/STA del 24/11/2016.

Intetviene il rappresentante di ISPRA, il quale illustra sinteticamente ai presenti il contenuto del suddetto
patere:

y

b

D)

)

“ . relativamente all’esciusione delle aree scavate dalle sorgenti di contaminazione dei suoli, si richiede di chiarire
se in dette ares & staty caratterizzato il fondo seavo e se questultimo sia risultato conforme alle CSC. Nel caso in
cité il fondp scavo non sia stato caratieriizato o non sia risullato conforme, dette aree devono essere ricomprese nelle
sorgenti di contaminaszions riferibili afla matrice suolo superficiale o profondo a seconda se siano stale o meno
riempite da materiale certificato.

Per guanto rignarda lidentificazione defle sorgenti nelle acque sotterrance, non st condivide lnttlizzo dei poligont
di Thiessen, che non tengono conto del reale fhusso di falda. Viceversa, si ritengono percorvibili due differenti
soluzioni: 1) considerare tutta 'area del sito come sorgente ad eccezione della porsjone di sud-ovest; 2) determinare
LVestensione del pennacchio mediante curve di isoconcentrazione che tengano conto della direione ¢ del flusso di

Jalda.

Per quanto rignarda la speciazione in classi MADEDP, si segnalano una serie di crifioitd:
per i tervent:

i non 5 condivide la scelta di analigzare campioni composti relativi a lott trattali con precedents processi
di bioremediation, con consegmente presenza di elevati tenori di carica batlerica e bassa presenza di frazioni
idrocarburiche pint leggere determinate dagli effetti della biodegradazone indotta dai traltamentis

i almni di essi inoltre ricadone in aree classificate come won eccedenti le CSC (es: LYT16...) ¢ comungue
con tenors di concentragioni di idrocarburi leggeri ¢ pesanti decisamente inferiori (blire un ordine di
grandezza) ai valori massinid riscontrati in Sito;

per le acque

G dai visultati analitii di speciazione (PZ3) si rileva mna significativa discrepansa Ira il valore di
idrocarburi GROs+DROs espressi come n-esano, pari a 493000 ug/ ! (riportato nel RdP} e il valore
riportato in tabella 5 pag. 41 dol documento, pari a 39867.4 g/ ! di contribute tolale (tra altro lale
campione non figura in tabella 2 pag. 13, relativa ai risultals analitici con superamiento delle CSC-
Sorgente GWa); inoltre, nna presenza di circa il 90% di frazioni immobilif non selubiti C19-C36
(35700) indurrebbe a pensare a una scarsa vappresentativita del campione analiszalo per via di un non
corvetto canpionariento (presenga di elevata torbiditd a cut ricondurre Ja presensa delle frasioni insolubili
adese al particellato) o per la presensa di fase separata;

in conseguenza di cib i ritiene che le speciaziont effetinate non stano rappresentative della distribuzions degli
idrocarburi nei terreni ¢ nelle acque afferents all'interno del sito ¢ perianto si vichiede i procedere in accordo con
ARPA ad un nuovo campionamento dei fervent ¢ delle acque che sia rappresentativo della variabilita della
contaminagione riscontraia in sito. La scella dei punti campionamento dovrd essere rappresentativa della variabilitd
dei valori d; concentrazione riscontrati nei terreni ¢ nelle acque (valors max: ¢ medi riscontrati in ciascuna sorgente
di contaminazione individuata) ¢ della disiribuzaone delle frazioni idrocarburiche sia nei terveni in posio (in
condizioni natnrali) che in quelli veinterrali a valle dei trattamenti biologici, In mancanza di tali indagini
integrative, la contaminazione viscontrata nei terreni ¢ nelle acque dovrd essere associata alle fraziont MADEP
pin mobiki ef o pist tossiche relativamente al percorso di esposizione considerato. N
Per quel che concerne la granulonietria di riferimento per la Yona saiura (tabella 8 pag. 47, si rileva che i c.«jzrfzp%om
sottoposti ad analisi granulomettiche sono caratierizzati da materialt fini (limi, argills) poco rappresentativi di nn

Pag. 4di6




Y

J

origzonte acquifero. Tali classi gramudometriche non trovano riscontro con 1 valori d¢ conducibilita idranfica derivati
dai test idranlici piir compatibili con materiali pin grossolant.
Relativamente ai parametri di input defla ona satura mancane:
i i dati relativi alla soggiacenza misurata nei piesometri in situ alla base del caleolo dei valori
rappresentativis
4. i risultati di tutte Jo campagne di monitoraggio acque utilizzati per la stima dei valori rappresentalivi di
concentrasione;
i la documentasione relativa alle prove idrauliche effettuate per la determinazione del parametro
conducibilita idraniica.
1] valore di gradiente idranlico riportato nel documento (tabella pag. 51) ¢ pari a 0.02 non rispecchia l'andamento
piegometrico della tavola 2 dove nella zona di maggior gradiente di desumerchbe un valore prossimo 4 0.0004.
87 ritiene opportuno che il parameiro Frasgone di carbonio organico, alla lnce della rilevante contaminazgone di
organici riscontrata in sifo, venga determinalo su base sito-specifica individuando canpiont rappresentativi di terreno
che non registrino contaminazione da idrocarbur al fine di stimare il contennto vealmente presente.
In conformita al documento Lines Guida sull’Analisi di Rischio pubblicato dal MATIM nel novembre del
2014, si richiede che per la lisciviazione in falda, sia ntiligzato nn software che mon offettui if taglio alia Cuuco alla
solubilita.
Non 55 condivide la suddivisione in fasce di piesometri della sorgente individuata per la falda per la stima del
trasporto della contaminazione al PoC. In fatti, il presupposto del modello di Domenco per il trasporto in falda ¢
che @ valle del pennacchio di contaminagione incluso nella sporgente non vi sia presenza di inquinanti in Jalda;

pertanto il calooly effettuato per le fasce di rispetto di monte idrogeologico (es: fascia 5 ¢ 4) presupporrsbbe che le

Jasce di valle (fascia 3 ¢ 2} now presenting contaminazione, cosa che non corrisponde alla realta del suto. Inoltre,
lapprociio adottato vidue artificiosamente le dimensioni della sorgente in falda e del conseguente pennacchio,
sottostimando potenzialmente le concentraziont attesa al PoC.

In riferimento alle CSR caleolate dall'azienda, si registra che molte di esse sona Siate poste ai vatori massimi
riscontrati nel sito. Tali valori nel caso degli Idrocarburi C>12 raggiungono valori pari ad oltre 95000 mgf kg
(SPI) ben superiori ai valori di satwrazione residua indicate nell’appendice V' al manuale ISPRA Criteri
Metodologici per la classe grannlometrica individuata in sito (7700 myf kg). Alla lnce della rilevante presenza di
idrocarburi riscontrati in falda, 53 ritiene che in ogni caso le CSR non possano essere poste pari a valor: superior:
della suddetta saturazione residua che rappresenta il limite superiore di fase libera mobile verso le acque

sotterrance.”

Interventi integrativi di MISOP

Con nota prot. n. 62/2016 del 20/07 /2016, acquisita al MATTM al prot. n. 13959 /STA del 21/07/2016,
I Azienda ha trasmesso il documento “Interventi integrativi al sistema di messa in sicureza operativa e nuova

propasta progettwale per il risanarents del sita”.

In patticolare la proposta progettuale prevede i seguenti interventi integrativi alla MISO:

cealizzazione di un nuovo pozzo di emungimento (W5), spinto fino alla profondita di 10 m da
p.c., in sostituzione del PZ38, da adibire nuovamente ai monitoraggl;

controlli mitati alla verifica dellcfficienza e del funzionamento dei sistemi, oltre ad vna verifica

della pressione lungo le linee di mandata;
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— pulizia, manutenzione, tiparazione ¢/o sostituzione delle pome sommerse e degh impianti
danneggiati;

— verifica dell’efficienza idraulica dei pozzi ricadenti del settore settentrionale della barriera, tramite
esecuzione di test idraulici a gradin;

— predisposizione di un report mensile, nel quale saranno documentati il funzionamento dei sistemi
¢ le letture dei conta litti volumetrici.

In merito si evidenzia la proposta di ubicazione di un nuovo punto di emungimento (W5) da realizzarsi
in sostituzione del piezometro denominato PZ38, che potra riacquistare la funzione di piezometro di
controllo, cosi come richiesto dai partecipanti alla riunione tecnica del 06/07/2016.

Con nota prot. n. 13971/STA del 21/07/2016, il MATTM, ai fini delle valutazioni istruttotie, ha chiesto
agh Enti tecnici di formulare un parere istruttorio sulla proposta progettuzale trasmessa dall’Azienda.

Interviene il rappresentante di ARPA Lazio, comunicando che PAgenzia si impegna a trasmettere al
MATTM il proprio parere di competenza sulla proposta progettuale delia Societa (prot. n. 13959/STA
del 21/07/2016) entro venti giorni dalla data odierna, anche in riferimento alla proposta di realizzazione
del nuovo punto di emungimento W5 in sostituzione del piezometro PZ38.

Sull’elaborato & stato acquisito 1 parere ISPRA IS /SUO 2016/183 (prot. MATTM n. 19075 /STA del
18/10/2016), di cui si sintetizza il contenuto:

a)  “..In relazione a quanto emerso in sede di rinnione lecnica del 06/07/ 2016 e in attesa della formalizzazione
in sede istitnsionale del protocollo di manntenzione dei posi e pieometri, da un punto di vista lecnico 5i ritengono
condivisibili gli interventi proposti dall’Azienda.

b) Ad ogni mode anticipando alenne proposte contennte nel summensionato protocollo, ai fini della verifica della
Junsionalita dei poszi, requisito che andrebbe esteso anche ai piesometri di monitoraggio, andrebbero valutati anche
i soguenti elementi: alteza rappresentativa della colonna d'acqua ed eventuale insabbiamento, in quanio fattori
rilevanti che potrebbero pregiudicare il corretto funsgonanmento delle opere ¢ dei sistemi ivi contenti’.

In conclusione, i partecipanti alla riunione odierna concordano quanto segue:

1. ARPA Lazio, entro il 23/05/2017, dovra trasmettere il proprio parete istruttotio in metito
ai documenti:

i.  “Analisi di rischio sito-specifica” (prot. n. 13959/STA del 21/07/2016);
i, “Interventi integralivi al sistema di messa in sicurezza operativa e nuova proposta
progettuale per il risanamento del sito” (prot. n. 13959/STA del 21/07/2016).

2. Lasocieta, entto trenta giorni dalla trasmissione da parte del MATTM dei pareri tecnici
acquisiti, dovra presentare una rielaborazione della documentazione, che tenga conto di
quanto espresso dagli Enti scientifici competenti.

La riunione termina alle ore 16:15.

Alleoato A: Foslio firme; ’ ) .
AI!:iato B: Nf;a /jzRP/i Lagio n. 62196 del 17/08/ 2016 (prot. MATTM 5. 15579/ ST.A del 17/08{2016).
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I m_amte.STA.REGISTRO UFFICIALE{INBRESSO.Prot.0015579,17-08-2016
ARPALAZIO

| AGENZIA REGHWSALE PROTEZIONE AMBIFSTALL DEL LAFiCy

Sezione Provinciale di Frosinone
Servizio Risorse Idriche e Naturali - Suolo. Rifiuti e Bonifiche
Unité Rifiuti, Suolo, Bonifiche

ARPALAZIO
referenti per quonto comunicato: Dott, Francesce Def Mormuco, ing Fabiana Buttaro,
P.O. Bonifiche Doit.ssg Anng Maria Ricei
tefefono: 0775816797 fex 0775816714 Prot n° 00621986 del 17/08/2016
Frosinone, Prot. n”

fda citare Mm&
Rif Nota Ministero dell Ambiente e della Tuteli del Territorie ¢ def Mare
prot. n. $ 2368/ STA def 05072016 & prot. n L3485 del 1307 2016
Rif. Arpa: prot. v, SH 14 del 06072016 ¢ prot. a. 34105 del 13072046

Al Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territerio
e del Mare
Direzione Generale per la Salvaguardia del
Territorio ¢ delle Acgue
Divisione 11] - Bonifiche ¢ Risanamento
dgsta@pec.minambiente.it

Alla Regione Lazio
Direzione Regionale Risorse Idriche ¢ Difesa del
Suolo
Uftficio Bonifica dei Siti Inquinati
protocollo@regione. Jazio legalmail it

Alla Regione l.azio
Direzione Territorio, Urbanistica. Mobilita ¢ Rifiuti
Area Ciclo Integrato dei Rifiuti
proloccllo@regione. lazie.legalmail. it

Alla Provincia di Frosinone - Settore Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti_e Bonifiche Sitt Inquinati
protocollof@pee.provineia.fr.it

Al Comune di Ceccano - Settore 3¢ Ufticio Tecnico
protocollo.generale@comunececcano. telecompost.it

AdlY ASL Distrette Sanitario B di Frosinong
Dipartimento di Prevenzione — Servizio fgienc e
Sanita Pubblica
distrettob@pec.aslirosinone.it

Alla Prefetiura di Frosinone

fa presente non vervd trasmessa per posta agli entt pubblici Ufficio Territoriale del Governo
ai sensi defl art, 45 D.1gs 07M32005 0. 82 Piazza della Liberta, 14 - 03100 Frosinone
protcivile.pretfr@pec.interna.it
¢ pc.
Al Direttore Generale di Arpa Lazio Avv. Marco Lupo
Al Direttore Tecnico di Arpa Lazio Ing. Rossana Cintoli
Oggetto: SIN Bacino det Fiume Sacco — Resoconto sintetico della rinnione del 15.06.2016.

Ditta Viscolube S.r.l. — Procedimento di bonifica del silo di Ceceano, Via Monti
Lepini n. 180. Trasmissione relazione conclusiva redatta da ISPRA.
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Con riferimento alle note di cui all’oggetto e richiamate a margine, con le quali Codesto
Ministeto, ha rispettivamente trasmesso il “Resoconto sintetico della riunione del 15/06/2016 e 13
relazione conclusiva redatta da ISPRA, si ritiene utile ricondurre Je considerazioni di questa struttura
a quanto gia comunicato con nota prot. $0704 del 5/07/2016.

Ad ogni buon conto, richiamate le funzioni di vigilanza ¢ controllo di competenza di
questa Struttura e precisato, in primo fuogo, che le citate considerazioni sono volte 2 torniire un
contributo a carattere generale ¢ che, in ragione delle sopra citate competenze istituzionali di
vigilanza ¢ controllo di questa Struttura ai sensi di legge, le pil opporiune considerazioni vengono
effettuate nelle ordinarie sedi, in secondo luogo si evidenzia, con rammarico, che il contenuto del
“Resoconto sintetico della riunione del 15/06/2016” non corrisponde a quanto concordato nella
riunionc.

Infatti;

t. Non risulta che in sede di tavolo istruttorio si sia concordato che “relativamenie alle
diminuzioni delle portate di esercizio ritevate du {SPRA. la societd dovra procedere, in
accordo con Arpa Lazio, all ‘attivazione delle epportune attivita di controllo, alla
eventuale manutenzione degli impianti ¢ in caso di persistenza delle criticitq
evidenziate dovrd procedere alla sostituzione dei pozzi non funzionanti”. In proposito
st sottolinea, peraltro, che non & comprensibile quali siano fattivamente le attivita dj
controllo richieste ad Arpa, essendo del tutto generiche quelle riportate sia in capo alla
Soc. Viscoiube che in capo ad Arpa.

2. Non risulta si sia stabilito che “relativamente al piezometro Pz8 attualmente in
emungimento. ...... , 81 chiede I'attivazione di un ulteriore pozzo per "emungimento la
cui ubicazione dovra essere concordata con Arpalazio”. In proposito si rammenta che la
allocazione e/o integrazione di una barriera idraulica scaturisce da una idonea
progettazione delia stessa che dovra essere redatta e valutata nelle forme e sedi
opportune. Diversamente si persisterebbe ad assentire modifiche efo integrazioni del
progetto all’epoca approvato, come avvenuto in passato, senza alcun riterimento certo
sia in relazione agli adempimenti preserittivi in capo alla Ditta che in relazione alle
attivita di vigilanza e controllo di competenza di questa strutiura che, decisamente, non
comprendono quanto richicsto.

- Circa le risultanze “della relazione conclusiva di Ispra™, per quanto di competenza, questa
struttura ribadisce quanto comunicato in passato ed in particolare con le note prot. 51661 del
14/07/2014, prot. 15958 del 25/02/2015, prot. 61604 del 30/07/2015 ¢ 30116 del 22/04/2016 con
riferimento: sia alla tenuta della barriera idraulica, che al traitamento dei terreni, che alla
ridefinizione de! Modelle Conceituale da mettere in relazione con la perimetrazione attualizzata
definitiva delle matrici ambientali, al fine di una compiuta valutazione degli interventi di bonifica

necessar.

In merito al “protocollo esecuzione det lavori di manutenzione delle opere per il Slt_o
Viscolube, ai fini di una eventuale condivisione tecnica e relative osservazioni” trasmesso per ec-mait
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dal Dott. Gianluca Pirani e successivamente dal Dott. Angotti Diego che st allega, si comunica che,
fermo restando Patipicita procedurale intrapresa, al momento questa struttura per carenza di
personale ed adeguata professionalita nen & in grado di fornire alcun contributo in merito.

Ad ogni buon conto per quanto di competenza questa Struttura si rende disponibile ad
effettuare eventuali campionamenti nel sito previa individuazione, dei punti da campionare ¢ dei
parametri da analizzare sulle diverse matrici ambientali che si ritengano utili.

Il Tecnico
Dott. FrancescaDel Monaco

-~

La P.O. Bonifiche

Dotr ssa Anna i@i:a Ricei
'U N XY

Il Dirigente Resp.le Servizio Risorse Idriche ¢
Naturali - Rifiuti Suolo e Bonifiche
Ing. Enzo Spagnoli

LS

Allegati S .
Al 1+ *Protocollo esecuzione dei lavori di manutenzione delle opere per il Sito Vi iscolube ...

Trasmissione via e-mail del 9208/2046 2.8 [0t [ 2046




